PAS POWEERZCHNI ZABUDOWANEJ
SZER. 1,0m
PLYTY CHODNIKOWE

PAS POWERZCHNI UZYTKOWEJ

SZER. 2,0m
PLYTY CHODNIKOWE
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LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ

ZATOKI AUTOBUSOWEJ /“/

SZER. 2,0m
PLYTY CHODNIKOWE
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_
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PAS POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
SZER. 2,0m
PLYTY CHODNIKOWE

PAS RFZPIFCZFRSTWA SZFR. 1,0m

ANTYPOSLIZGOWE PLYTY KRAWEDZI PERONOWEJ

DLUGOSE 150m, SZEROKOSC 4m
WYSOKOSC 0,76m

PAS BEZPIECZENSTWA SZER. 1,0m

ANTYPOSLIZGOWE PLYTY KRAWEDZI PERONOWEJ
2,0x1,0m — CZERWONE

PAS POWERZCHNI ZABUDOWANEJ

PROJEKTOWANY PERON x

SZER. 1,0m
PLYTY CHODNIKOWE

WINDA _

PAS POWERZCHNI UZYTKOWEJ|
SZER. 2,0m
PLYTY CHODNIKOWE

2,0x7,0m — CZERWONE

PAS POWERZCHNI UZYTKOWEJ
SZER. 2,0m
PLYTY CHODNIKOWE
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CITEC

CONSULTING INZYNIERIA TECHNOLOGIA

R — CITEC S.A. ul. Duleby 5, 40-833 Katowice
ZAMAWIAJACY: Urzad Miasta Tychy
Al. Niepodlegtosci 49, 43-100 Tychy
ZADANIE: WSTEPNE STUDIUM WYKONALNOSCI
DLA PROJEKTU "SZYBKA KOLEJ REGIONALNA"
OBIEKT: PROJEKTOWANY PRZYSTANEK
TYCHY MIASTO
PRZY ULICY GROTA ROWECKIEGO
RYSUNEK PLAN SYTUACYJNY
DATA: Marzec 2008 SKALL 11000 | NRRYS:
(korekta: Czerwiec 2008) :




